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CT INVERTER

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli.
Per ante fino a 2200 Kg.

cancelli scorrevoli con 

ingranaggi totalmente 

in metallo, garanzia di 

BIG electromechanical 

gearmotor for sliding 

Flashing light and accessories

Coste di sicurezza
Security ribs

Colonnine
Columns

Accessori universali

Fotocellule
Photocells

BIG gearmotor

Radiocomando

> Motore BIG, ideale per cancelli ad uso semi-

intensivo e industriale.

Sofisticata centralina elettronica pre-cablata.

> Evoluta: grazie alla gestione indipendente della 

corsa in apertura e  in chiusura.

> Sicura: grazie alla funzione di controllo delle 

fotocellule che verifica il corretto funzionamento 

delle fotocellule prima di ogni movimento.

>> Innovativa centralina Inverter, per installazioni 

condominiali e varchi di ampie dimensioni, 

dotata di variatore di frequenza fino a 100 Hz

Elegante e pratico copri 

sblocco con sportellino 

scorrevole.

Base totalmente in 

alluminio presso-fuso.

Technical features

Alimentazione / 

Assorbimento / 

Potenza motore / 

Peso massimo del cancello / 

Condensatore /

Spinta massima / Maximum thrust

Servizio /  

Grado di protezione / 

Centralina / Control unit
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64100210

64100006

12007806 

(64100210)

(12006471)

Cod.

12007168 

(64100210)

12000770

12006730

P E R  C A N C E L L I  S C O R R E V O L I .  F O R  S L I D I N G  G AT E S

cancelli ad uso semi-intensivo ed industriale.

Control and safety in a gearmotor for semi-
intensive and industrial gates use.

BIG 2.2
elettromeccanico irreversibile 230 Vac 

per cancelli scorrevoli fino a 2200 kg di 

peso. Centralina CT INVERTER incorporata. 

Regolazione di coppia elettronico, 

rallentamenti in apertura e chiusura 

regolabili senza perdita di potenza, gestione 

indipendente della corsa d’apertura e di 

chiusura, encoder ottico, display LCD per la 

programmazione.

Contropiastra di fissaggio inclusa.

Ricevitore B.RO22W LED 2ch incluso.

 is an electromechanical 

CT INVERTER

A C C E S S O R I  /  A C C E S S O R I E S

Cremagliera in acciaio zincato 22x22x2000 mm.

Winter: Scheda riscaldatore controllata in 

temperatura grazie ad una sonda di temperatura 

per motori 230 Vac. Regolazione tensione di 

BIG 2.2
elettromeccanico irreversibile 230 Vac per 

cancelli scorrevoli fino a 2200 kg di peso. 

Centralina BIOS1 incorporata con ricevitore 

radio. Regolazione di coppia elettronico, 

rallentamenti in apertura e chiusura 

regolabili, gestione indipendente della corsa 

d’apertura e di chiusura. Centralina con 

gestione di un trasmettitore tramite display.

Contropiastra di fissaggio inclusa

 is an electromechanical 

Modulo Bluetooth per centraline BIOS1 e BIOS2.


